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Introdução do Manual e Copyright 

Copyright © 2020  Growatt New Energy Technology Co., Ltd Todos os direitos 

reservados. 
Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida, armazenada em sistema de 

recuperação ou transmitida sob nenhum formato ou por nenhum meio, eletrônico, 

mecânico, fotográfico, magnético ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da 

Growatt New Energy Technology Co., Ltd. 

Growatt New Energy Technology Co., Ltd não faz representações, expressas ou 

implícitas, com relação a esta documentação ou a qualquer equipamento e/ou software 

que possa descrever, incluindo (sem limitação) quaisquer garantias implícitas de 

utilidade, comercialização ou adequação para qualquer finalidade específica. Todas 

essas garantias são expressamente isentadas. Nem a Growatt New Energy Technology 

Co., Ltd nem seus distribuidores ou revendedores serão responsáveis por quaisquer 

danos indiretos, incidentais ou consequentes, sob quaisquer circunstâncias. 

 (A exclusão de garantias implícitas pode não se aplicar em todos os casos sob alguns 

estatutos e, portanto, a exclusão acima pode não se aplicar.) 

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Foram feitas todas as 

tentativas para tornar este documento completo, preciso e atualizado. Os leitores são 

avisados, no entanto, que a Growatt se reserva o direito de fazer alterações sem aviso 

prévio e não será responsável por quaisquer danos, incluindo danos indiretos, 

incidentais ou consequentes, causados pela dependência no material apresentado, 

incluindo, mas não limitado a, omissões, erros tipográficos, aritméticos ou erros de 

listagem no material de conteúdo. 

Todas as marcas registradas são reconhecidas mesmo que não estejam marcadas 

separadamente. As designações ausentes não significam que um produto ou marca não 

seja uma marca registrada.  
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1 Observações sobre este manual 

1.1 Validade 

Este manual descreve a montagem, instalação, comissionamento e manutenção dos 

seguintes modelos de inversor Growatt: 

MIN 7000TL-X(E) 

MIN 8000TL-X(E) 

MIN 9000TL-X 

MIN 10000TL-X 

 

Este manual não aborda nenhum detalhe referente ao equipamento conectado ao MIN 

TL-X (por exemplo, módulos FV). Informações sobre o equipamento conectado estão 

disponíveis com o fabricante do equipamento. 

 

1.2 Grupo de destino 

Este manual se destina a pessoal qualificado. O pessoal qualificado recebeu 

treinamento e demonstrou habilidades e conhecimentos sobre a construção e operação 

deste dispositivo. O pessoal qualificado foi treinado para lidar com os perigos e riscos 

envolvidos na instalação de dispositivos elétricos. 

1.3 Informações adicionais 

Encontre mais informações sobre tópicos especiais na área de downloads em 

www.ginverter.com. 

O manual e outros documentos devem ser armazenados em um local conveniente e 

estar sempre disponíveis.Não assumimos nenhuma responsabilidade por qualquer 

dano causado por falha no cumprimento dessas instruções. Para possíveis alterações 

neste manual, GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTDse isenta da 

responsabilidade de informar os usuários. 

 

1.4 Símbolos usados neste documento 

1.4.1 Advertências neste documento 

Um aviso descreve um risco para o equipamento ou para o pessoal. Chama a atenção 

http://www.ginverter.com/
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para um procedimento ou prática que, se não for realizado ou respeitado corretamente, 

poderá resultar em danos ou destruição de parte ou de todo o equipamento Growatt e/ou 

outros equipamentos conectados ao equipamento Growatt ou em ferimentos pessoais. 

Símbolo Descrição 

 

PERIGO 

PERIGO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, 

resultará em morte ou ferimentos graves. 

 

ADVERTÊNCIA  

ADVERTÊNCIA indica uma situação perigosa que, se não for 

evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves. 

 

CUIDADO  

CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, 

poderá resultar em ferimentos leves ou moderados. 

 AVISO  

AVISO  é usado para abordar práticas não relacionadas a 

ferimentos pessoais. 

 

 

 

Informação  

Informações que você deve ler e conhecer para garantir a 

operação ideal do sistema. 

 

 

1.4.2 Marcações neste produto 

Símbolo Explicação 

 

Tensão elétrica! 

 

Risco de incêndio ou explosão! 
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Risco de queimaduras 

 
Operação após 5 minutos 

 

Ponto de conexão para proteção de aterramento 

 
Corrente contínua (CC)  

 

Corrente alternada (CA) 

 

Leia o manual 

 

Marcação CE. 

O inversor cumpre os requisitos das diretrizes CE 

aplicáveis. 

 

O inversor não deve ser descartado no lixo 

doméstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

1.5 Glossário 

CA 

Abrevia«o de ñCorrente Alternadaò 

CC 

Abrevia«o de ñCorrente Cont²nua" 

Energia 

A energia é medida em Wh (watt horas), kWh (kilowatt horas) ou MWh (megawatt 

horas). A energia é a potência calculada ao longo do tempo. Se, por exemplo, o seu 

inversor opera com uma potência constante de 4600 W por meia hora e depois com 

uma potência constante de 2300 W por mais meia hora, ele terá alimentado 3450Wh 

de energia na rede de distribuição de energia no decorrer dessa hora. 

Potência 

A potência é medida em W (watts), kW (quilowatts) ou MW (megawatts). A potência 

é um valor instantâneo. Ela mostra a potência que seu inversor está alimentando 

atualmente na rede de distribuição de energia. 

Taxa de potência 

A taxa de potência é a relação entre a corrente que alimenta a rede de distribuição de 

energia e a potência máxima que o inversor pode alimentar a rede de distribuição de 

energia. 

Fator de potência 

Fator de potência é a razão entre potência real ou watts e potência aparente ou 

volt-ampères. Elas são idênticas apenas quando a corrente e a tensão estão em fase e, 

assim, o fator de potência é igual a 1.0. A potência em um circuito CA raramente é 

igual ao produto direto entre volts e amperes. Para encontrar a potência de um circuito 

CA monofásico, o produto entre volts e amperes deve ser multiplicado pelo fator de 

potência. 

FV 

Abreviação de fotovoltaico. 

Comunicação sem fio 

A tecnologia de comunicação sem fio externa é uma tecnologia de rádio que permite 

que o inversor e outros produtos se comuniquem entre si. A comunicação sem fio 

externa não requer linha de visão entre os dispositivos e é uma aquisição opcional. 
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2 Segurança 

2.1 Uso pretendido 

A unidade converte a CC gerada pelos módulos fotovoltaicos (FV) em corrente 

alternada compatível com a rede e realiza alimentação monofásica na rede elétrica. Os 

inversores MIN 7000-10000TL-X são construídos de acordo com todas as regras de 

segurança. No entanto, o uso inadequado pode causar riscos letais para o operador ou 

terceiros, ou resultar em danos às unidades e outras propriedades. 

Princípio de uma usina FV com este inversor monofásico MIN TL-X 

 

Posição Descrição 

A Módulos FV 

B Disjuntor de carga CC 

C Inversor 

D Disjuntor de carga CA 

E Medidor de Energia 

F Rede elétrica 

O inversor só pode ser operado com uma conexão permanente à rede elétrica pública. 

O inversor não se destina ao uso móvel. Qualquer outro uso ou uso adicional não é 

considerado como o uso pretendido. O fabricante/fornecedor não é responsável por 

danos causados por esse uso não intencional. Os danos causados por esse uso não 

intencional são de risco exclusivo do operador. 

Correntes de descarga capacitivas dos módulos FV 

Módulos FV com grandes capacidades em relação à terra, tais como módulos FV de 

película fina com células em um substrato metálico, só podem ser usados se sua 

capacidade de acoplamento não exceder 1uF. Durante a operação de alimentação, 

uma corrente de fuga flui das células para a terra, e sua dimensão depende da maneira 

como os módulos FV estão instalados (por exemplo, folhas no telhado de metal) e do 

tempo (chuva, neve). Essa corrente de fuga "normal" não pode exceder 50mA, devido 

ao fato de que o inversor se desconectaria automaticamente da rede elétrica como 

medida de proteção. 

A B C D E F
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2.2 Qualificação de pessoa hábil 

Este sistema inversor ligado à rede opera somente quando conectado corretamente à 

rede de distribuição CA. Antes de conectar o MIN TL-X à rede de distribuição de 

energia, entre em contato com a empresa da rede de distribuição de energia local. Essa 

conexão deve ser feita apenas por pessoal técnico qualificado e somente após receber 

as aprovações adequadas, conforme exigido pela autoridade local competente. 

 

2.3 Instruções de segurança 

Os inversores  MIN TL-X foram projetados e testados de acordo com os requisitos 

de segurança interna; no entanto, certas precauções de segurança devem ser 

observadas ao instalar e operar este inversor. Leia e siga todas as instruções, cuidados 

e avisos neste manual de instalação. Se surgirem dúvidas, entre em contato com os 

serviços técnicos da Growatt em +86 (0)755 2747 1942 

 

2.4 Advertências de montagem 

 

ADVERTÊNCIA  

ü Antes da instalação, inspecione a unidade para garantir a 

ausência de danos devido ao transporte ou manuseio que 

possam afetar a integridade do isolamento ou as autorizações 

de segurança; não fazer isso pode resultar em riscos à 

segurança. 

ü Monte o inversor de acordo com as instruções deste manual. 

Tenha cuidado ao escolher o local da instalação e siga os 

requisitos de refrigeração especificados. 

ü A remoção não autorizada das proteções necessárias, uso 

inadequado, instalação e operação incorretas pode levar a 

sérios riscos de segurança e choque e/ou danos ao 

equipamento. 

ü Para minimizar o potencial de risco de choque elétrico 

devido a tensões perigosas, cubra todo o painel solar com 

material escuro antes de conectá-lo a qualquer equipamento. 
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2.5 Advertências de conexão elétrica 

 

CUIDADO  

ü Aterramento dos módulos FV: O MIN TL-X é um inversor 

sem transformador. Por isso, ele não possui separação 

galvânica. Não aterre os circuitos CC dos módulos FV 

conectados ao MIN TL-X. Aterre somente a estrutura de 

montagem dos módulos FV. Se você conectar módulos FV 

aterrados ao MIN TL-X, será mostrada a mensagem de erro 

ñPV ISO Lowò. 

ü Cumpra os requisitos locais para aterrar os módulos FV e o 

gerador FV. A GROWATT recomenda conectar a estrutura do 

gerador e outras superfícies eletricamente condutivas de uma 

maneira que garanta a condução contínua com o 

aterramento, a fim de obter uma proteção ideal do sistema e 

do pessoal. 

 
PERIGO 

ü Os componentes do inversor estão ativos. Tocar em 

componentes ativos pode resultar em ferimentos graves ou 

morte. 

 ̧ Não abra o inversor, exceto a caixa de fios, somente por 

pessoas qualificadas. 

 ̧ A instalação elétrica, reparos e conversões só podem ser 

realizadas por pessoas eletricamente qualificadas. 

 ̧ Não toque em inversores danificados. 

ü Perigo de vida devido a altas tensões no inversor. 

 ̧ Existe tensão residual no inversor. O inversor leva 20 

minutos para descarregar. 

ü Pessoas com habilidades físicas ou mentais limitadas só 

podem trabalhar com o inversor Growatt seguindo instruções 

adequadas e sob constante supervisão. Crianças são proibidas 

de brincar com o inversor Growatt Deve-se manter o inversor 

Growatt fora do alcance de crianças. 

 

ADVERTÊNCIA  

ü Faça todas as conexões elétricas (por exemplo, terminações 

do condutor, fusíveis, conexão PE, etc.) de acordo com as 

normas vigentes. Ao trabalhar com o inversor ligado, siga 

todas as normas de segurança vigentes para minimizar o risco 

de acidentes. 

ü Os sistemas com inversores normalmente requerem controle 

adicional (por exemplo, interruptores, seccionadoras) ou 

dispositivos de proteção (por exemplo, fusíveis, disjuntores), 

dependendo das regras de segurança vigentes. 
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2.6 Avisos de operação 

 

3 Descrição do Produto 

 

ADVERTÊNCIA  

ü Certifique-se de que todos os conectores estão selados e 

seguros durante a operação. 

ü Embora seja projetado para atender a todos os requisitos de 

segurança, algumas peças e superfícies do inversor ainda 

ficam quentes durante a operação. Para reduzir o risco de 

ferimentos, não toque no dissipador de calor na parte traseira 

do inversor FV ou em superfícies próximas enquanto o 

inversor estiver em operação. 

ü O dimensionamento incorreto da usina FV pode resultar na 

presença de tensões que podem destruir o inversor. O visor 

do inversor exibir§ a mensagem de erro ñFV voltage High! 

 ̧ Gire a chave rotativa da Chave CC para a posição 

Desligar imediatamente. 

 ̧ Entre em contato com o instalador. 

 

CUIDADO  

ü Todas as operações relacionadas ao transporte, instalação e 

partida, incluindo manutenção, devem ser operadas por 

pessoal qualificado e treinado e em conformidade com todos 

os códigos e normas em vigência. 

ü Sempre que o inversor for desconectado da rede elétrica, 

tome extremo cuidado, pois alguns componentes podem reter 

a carga suficiente para criar um risco de choque. Para 

minimizar a ocorrência de tais condições, atenda a todos os 

símbolos e marcações de segurança correspondentes que 

estiverem presentes na unidade e nestemanual. 

ü Em casos especiais, ainda pode haver interferência na área de 

aplicação especificada, apesar de manter valores-limite de 

emissão padronizados (por exemplo, quando um 

equipamento sensível está localizado no local de instalação 

ou quando o local de instalação está próximo a receptores de 

rádio ou televisão). Nesse caso, o operador é obrigado a 

empreender a ação adequada para corrigir a situação. 

ü Não fique a menos de 20 cm do inversor durante nenhum 

intervalo de tempo. 
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3.1 Visão geral do TL-X 

 

Posição Descrição 

A Tampa 

B LED 

C OLED 

D BOTÃO DE TOQUE 

E CHAVE CC 

F ENTRADA FV+  

G ENTRADA FV- 

H PORTA COM 

I  VÁLVULA DE VENTILAÇÃO 

J PORTA USB 

K SAÍDA CA 

 

 

Símbolo no inversor 

 

Símbolo Descrição Explicação 

 

Símbolo de 

toque 

Botão de toque. Podemos alternar a exibição do 

OLED e definir parâmetros tocando nele. 

 

 

Símbolo de 

status do 

inversor 

Status do 

inversor 

Cor do 

LED 
Status do LED 

Modo de Verde 0,5 s ligado e 2 s 

A

C

B

D

E F HI J KG
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espera desligado 

Normal  Verde  Aceso 

Falha Vermelho  Aceso 

Advertência Verde  

0,5 s ligado,  

0,5 desligado,  

0,5 s ligado,  

2 s desligado 

programação Amarelo  
1 s ligado e  

1 s desligado 

3.2 Etiqueta de tipo 

As etiquetas de tipo fornecem uma identificação exclusiva do inversor (tipo de 

produto, características específicas do dispositivo, certificados e aprovações). As 

etiquetas de tipo estão no lado esquerdo do alojamento. 

 

Mais detalhes sobre a etiqueta de tipo de acordo com o gráfico abaixo: 

 

Nome do modelo 
MIN 

7000TL-X(E) 

MIN 

8000TL-X(E) 

MIN 

9000TL-X 

MIN 

10000TL-X 

Máxima tensão de 600V 
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3.3 Tamanho e peso 

 

Dimensões e peso 

Modelo Altura (A) Largura (L) Profundidade (P) Peso 

7000-10000TL-X 425 mm 16,7 pol. 392 mm 15,4 pol. 180 mm 7,1 pol. 18,2kg 

3.4 Armazenamento do inversor 

Se você deseja armazenar o inversor em seu armazém, escolha um local apropriado. 

ü A unidade deve ser armazenada na embalagem original e o dessecante deve ser 

deixado na embalagem. 

ü A temperatura de armazenamento deve estar sempre entre -25  e +60 . E a 

425

3
9
2

180

entrada CC 

Máxima corrente de 

entrada CC 
13,5/27A 13,5/13,5/27A 

Tensão de partida 100V 

Faixa de tensão MPP 60V~550V 

Tensão nominal CA 230V 

Frequência da rede CA 50/60 Hz 

Máx. potência 

aparente 
7000VA 8000VA 9000VA 10000VA 

Corrente de saída 

normal CA 
31,8A 36,4A 40,9A 45,5A 

Fator de potência 0,8 capacitivo...0,8 indutivo 

Proteção Ambiental 

Classificação 
IP66 

Temperatura ambiente 

de operação 

-25...+60  (-13...+ 140°F) 

com perda de capacidade acima de 45°Ĉ113°F̃  
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umidade relativa do armazenamento pode atingir 100%. 

ü Se for necessário armazenar um lote de inversores, o número máximo de camadas 

de caixas originais é quatro. 

ü Após armazenamento prolongado, o instalador local ou o departamento de 

serviço da GROWATT deve executar um teste abrangente antes da instalação. 

 

3.5 Vantagens da unidade 

ü Eficiência máxima de 98,1% 

ü Ampla faixa de tensão de entrada de 60ï600Vcc 

ü Regulação de potência reativa 

ü Chave CC integrada 

ü Controlador Multi MPP 

ü Controlador DSP 

ü Controle de toque 

ü Modo de controle de potência multi ativo 

ü Instalação fácil 

 

4 Desembalagem e inspeção 

O inversor é minuciosamente testado e inspecionado rigorosamente antes da entrega. 

Nossos inversores deixam nossa fábrica em condições eletromecânicas adequadas. A 

embalagem especial garante um transporte seguro e cuidadoso. No entanto, ainda 

podem ocorrer danos pelo transporte. A companhia de navegação é responsável nesses 

casos. Inspecione completamente o inversor na entrega. Notifique imediatamente a 

empresa de transporte responsável caso detectar algum dano na embalagem que 

indique que o inversor pode ter sido danificado ou se detectar algum dano visível no 

inversor. Teremos o maior prazer em ajudá-lo, se necessário. Ao transportar o inversor, 

a embalagem original ou equivalente deve ser usada e as camadas máximas da caixa 

de papelão original são quatro, pois isso garante transporte seguro. 

 

Depois de abrir a embalagem, verifique o conteúdo da caixa. Ela deve conter o 

seguinte. Verifique todos os acessórios cuidadosamente na caixa. Se faltar alguma 

coisa, entre em contato com seu revendedor imediatamente. 
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Objeto Descrição Quantidade 

A Inversor 1 

B Guia rápido 1 

C Suporte de montagem 1 

D Tampa CA ¨ prova dô§gua 1 

E Monitor (opcional) 1 

F Conector de sinal da porta COM de 4 pinos 1 

G Conector impermeável 1 

H Tubo de expansão de plástico 3 

I Parafuso autorroscante 3 

J Parafuso de segurança 1 

K Terminal CA OT 3 

L*  Acoplador de cabo FV macho efêmea 3/4 

M*  Contatos do pino e soquete FV 3/4 

O Ferramenta de remoção de terminais FV 1 

P Partição do isolamento do bloco de terminais CA 2 

* MIN7000-8000TL- X(E)  3  MIN9000-10000TL-X  4 

5 Instalação 

5.1 Instruções de segurança 

 

Perigo de morte devido a incêndio ou explosão  

ü Apesar da construção cuidadosa, dispositivos elétricos podem 

causar incêndios. 

ü Não instale o inversor em materiais e ambientes facilmente 

inflamáveis ou onde materiais inflamáveis estiverem 

armazenados. 

A B
C D

E F G H I J L M N OK P
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Risco de queimaduras em peças quentes do alojamento 

Monte o inversor de forma que ele não possa ser tocado 

inadvertidamente. 

 

 

 

 

 

 

Possíveis danos à saúde devido aos efeitos da radiação! 

ü Em casos especiais, ainda pode haver interferência na área de 

aplicação especificada, apesar de manter valores-limite de 

emissão padronizados (por exemplo, quando um equipamento 

sensível está localizado no local de instalação ou quando o local 

de instalação está próximo a receptores de rádio ou televisão). 

Nesse caso, o operador é obrigado a empreender a ação 

adequada para corrigir a situação. 

ü Nunca instale o inversor próximo a equipamentos sensíveis (por 

exemplo, rádios, telefone, televisão, etc.) 

ü Não fique a menos de 20 cm do inversor por qualquer período 

de tempo, a menos que seja absolutamente necessário. 

ü A Growatt não assume nenhuma responsabilidade pela 

conformidade com os regulamentos da EMC para o sistema 

completo 

 

ü Todas as instalações elétricas devem ser feitas de acordo com os códigos elétricos 

locais e nacionais. Não remova a caixa. O inversor não contém peças que podem 

ser consertadas pelo usuário. Consulte a assistência para pessoal qualificado. 

Toda a fiação e instalação elétrica deve ser conduzida por pessoal qualificado. 

ü Remova cuidadosamente a unidade da embalagem e verifique se há danos 

externos. Se encontrar imperfeições, entre em contato com o revendedor local. 

ü Certifique-se de que os inversores se conectem ao terra a fim de proteger a 

propriedade e a segurança pessoal. 

ü O inversor deve ser operado apenas com gerador FV. Não conecte nenhuma outra 

fonte de energia a ele. 

ü As fontes de tensão CA e CC são terminadas no interior do inversor FV. 

Desconecte esses circuitos antes de trabalhar nelas. 

ü Esta unidade foi projetada para ser alimentada apenas pela rede elétrica pública 

(concessionária). Não conecte esta unidade a uma fonte ou gerador de CA. A 

conexão do inversor a dispositivos externos pode resultar em sérios danos ao seu 

equipamento. 

ü Quando um painel fotovoltaico é exposto à luz, ele gera uma tensão CC. Quando 

conectado a este equipamento, um painel fotovoltaico carregará os capacitores de 

link CC.  

ü A energia armazenada nos capacitores do link CC deste equipamento apresenta 

um risco de choque elétrico. Mesmo após a unidade ser desconectada da grade e 

do painel fotovoltaico, ainda podem existir altas tensões dentro do inversor FV. 

Não remova a caixa até pelo menos 5 minutos após desconectar todas as fontes de 

energia. 

ü Embora seja projetado para atender a todos os requisitos de segurança, algumas 

peças e superfícies do inversor ainda ficam quentes durante a operação. Para 
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reduzir o risco de ferimentos, não toque no dissipador de calor na parte traseira do 

inversor FV ou em superfícies próximas enquanto o inversor estiver em operação.  

5.2 Seleção do local de instalação 

ü Esta é uma orientação para o instalador escolher um local de instalação adequado, 

para evitar possíveis danos ao dispositivo e aos operadores.  

ü O local da instalação deve ser adequado ao peso e às dimensões do inversor por 

um longo período de tempo. 

ü Selecione o local da instalação para que o visor do status possa ser facilmente 

visto. 

ü Não instale o inversor em estruturas construídas com materiais inflamáveis ou 

termolábeis. 

ü Nunca instale o inversor em ambientes com pouco ou nenhum fluxo de ar, nem 

empoeirado. Isso pode prejudicar a eficiência do ventilador de refrigeração do 

inversor. 

ü A taxa de proteção de entrada é IP66, o que significa que o inversor pode ser 

instalado em ambientes externos e internos. 

ü A umidade do local da instalação deve ser de 0 a 100% sem condensação. 

ü O local da instalação deve estar livre e seguro para acesso a todo momento. 

ü Faça a instalação vertical e certifique-se de que a conexão do inversor esteja 

Nunca instale na horizontal para evitar inclinações para a frente e para os lados. 

 
ü Certifique-se de que o inversor esteja fora do alcance das crianças. 

ü Não apóie coisa alguma sobre o inversor. Não cubra o inversor. 

ü Não instale o inversor próximo a antenas de televisão ou outras antenas e cabos 

de antenas. 

ü O inversor requer espaço de refrigeração adequado. Proporcione melhor 

ventilação ao inversor para garantir que o calor escape adequadamente. A 

9
0
£

Ů15£
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temperatura ambiente deve estar abaixo de 40°C para garantir uma operação 

ideal.  

ü Não exponha o inversor à luz solar direta, pois isso pode causar aquecimento 

excessivo e, portanto, redução de potência. 

ü Observe as distâncias mínimas nas paredes, entre outros inversores ou objetos, 

como mostrado abaixo: 

 

Dimensões ambientais de um inversor 

 

 

Dimensões ambientais de inversores em série 

ü Deve haver espaço suficiente entre os inversores individuais para garantir que o 

ar de resfriamento do inversor adjacente não seja absorvido. 

ü Se necessário, aumente as distâncias de separação e verifique se há suprimento de 
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ar fresco suficiente para garantir um resfriamento suficiente dos inversores. 

O inversor não pode ser instalado em locais com sol, água e neve. Sugerimos que os 

inversores sejam instalados em locais com alguma cobertura ou proteção. 

 

ü Certifique-se de que o inversor está instalado no lugar certo. O inversor não pode 

ser instalado próximo ao tronco. 

 

5.3 Montagem do inversor 

5.3.1 Montagem do inversor com suporte 

 
PERIGO 

Para evitar choques elétricos ou outras lesões, inspecione as 

instalações eletrônicas ou hidráulicas existentes antes de fazer furos. 



 

 22 

 

 ̧ Fixe o suporte de montagem como mostra a figura. Não aperte os parafusos até 

nivelarem com a parede. Em vez disso, deixe 2 a 4 mm expostos. 

 

5.3.2 Inversor fixado na parede 

 

ADVERTÊNCIA  

A queda de equipamentos pode causar ferimentos graves ou 

mesmo fatais; nunca monte o inversor no suporte, a menos que 

você tenha certeza de que a estrutura de montagem está 

realmente firmemente montada na parede após uma verificação 

cuidadosa. 

ü Levante o inversor um pouco mais alto do que o suporte. Considere peso deles. 

Durante o processo, mantenha o equilíbrio do inversor. 

Suspenda o inversor no suporte através dos ganchos correspondentes no suporte. 

 

154

1
3

55mm(2.17")
?8mm

(0.24")
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ü Depois de confirmar que o inversor está fixo de forma confiável, aperte 

firmemente os parafusos de cabeça sextavada M6 nos lados esquerdo e direito 

para impedir que o inversor seja retirado do suporte. 

 

 

6 Conexão elétrica 

 Classe de tensão decisiva (DVC) indicada para portas 

 

Nome da porta Classe 

CA C 

CC C 

DRMS&RS485 A 

USB A 

. 

6.1 Segurança 

 

Perigo de morte devido a tensões letais!  

Altas tensões que podem causar choques elétricos estão presentes 

nas partes condutivas do inversor. Antes de executar qualquer 

trabalho no inversor, desconecte-o nos lados CA e CC 

 

ADVERTÊNCIA  

Perigo de danos aos componentes eletrônicos devido à descarga 

eletrostática. 

Tome as devidas precauções contra DEs ao substituir e instalar o 

inversor. 
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6.2 Fiação de saída CA 

 

ADVERTÊNCIA  

ü Você deve instalar um disjuntor monofásico separado ou 

outra unidade de desconexão de carga para cada inversor, 

para garantir que o inversor possa ser desconectado com 

segurança sob carga. 

NOTA: O inversor tem a função de detectar corrente residual e 

protegê-lo contra corrente residual. Se o seu inversor  você deve 

escolher um disjuntor CA necessitar de um disjuntor CA com a 

função de detecção de corrente residual, escolha um disjuntor 

Tipo ARCD com corrente residual nominal superior a 300mA. 

Você deve instalar um disjuntor monofásico separado ou outra unidade de desconexão 

de carga para cada inversor, para garantir que o inversor possa ser desconectado com 

segurança sob carga. 

Sugerimos que você escolha a corrente nominal do disjuntor CA nesta tabela: 

MIN 7000TL-X(E) 50A/230V 

MIN 8000TL-X(E) 50A/230V 

MIN 9000TL-X 63A/230V 

MIN 10000TL-X 63A/230V 

 

Etapa da fiação CA: 

1. Desinstale as peças do plugue de conexão CA da bolsa de acessórios.  

2. Passe os 3 fios (fios L ou L1,N ou L2 e PE) pela blindagem CA, conecte-os à rede 

elétrica e em seguida crimpe o terminal OT. 

 

3. Trave o cabo CA no terminal CA correspondente. 

 

10-12mm

PENL
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4. Insira 2 partições de isolamento do bloco de terminais CA. 

 

5. Finalmente, trave a tampa de proteção na estrutura do inversor e aperte o orifício 

da tampa de proteção. 

 

 

 

Sugestão de comprimento do fio 

Seção transversal 

do condutor 

 

Máx. comprimento do cabo 

MIN 

7000TL-X(E) 

MIN 

8000TL-(XE) 

MIN 

9000TL-X 

MIN 

10000TL-X 

10AWG 42m 37m 33m 30m 

9AWG 53m 47m 41m 37m 

8AWG 67m 59m 52m 47m 

7AWG 85m 74m 66m 59m 

6AWG 107m 93m 83m 75m 

6.3 Conexão do segundo condutor de proteção 

Em alguns países, na instalação, é necessário um segundo condutor de proteção para 

evitar uma corrente de toque em caso de mau funcionamento no condutor de proteção 

original. Para instalação em países que estão no escopo de validade da norma IEC 

62109, você deve instalar o condutor de proteção no terminal CA com uma seção 

transversal de pelo menos 10 mm²Cu, ou então instale um segundo condutor de 

proteção no terminal terra com a mesma seção transversal que o condutor de proteção 

PE N L 


